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ИНСТРУКЦИЯ 
 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ RC 300S 
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Безжичният стаен термостат RC 300S за повърхностен монтаж е разработен, за да може да 

включва и изключва електрически и конвенционални отоплителни системи, използвайки зададена 

температура и време. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции  
 

 Големият дисплей, със задна подсветка, се чете ясно. 
 Лесен за монтиране термостат и приемник. 
 Петте бутона го правят лесен за използване. 
 Възможност за програмиране 7 дни 24 часа. 
 Дисплеят показва зададената, измерената температура и час. 
 Индикация на температурата в градуси по Целзий. 
 Термостатът се доставя с рамка за закрепване към стена, основа и много компактен 

приемник (повърхностен монтаж). 

 

Технически данни  
 

    Захранване:                            2 x AAA1.5 V, алкални батерии 
    Памет:                          EEPROM (енергонезависима, програмируема) 
    Работно напрежение на приемника:    230 VAC, 50/60 Hz 
    Максимално напрежение / натоварване:     250 VAC/10 A 
    Честота:                          433Mhz 
    Избор на канал:                  Чрез програмиране на термостата и приемника. 
    Опции за превключване:          7 дни 24 часа програмиране 
    Превключващи контакти на приемника:   NO and NC 
    Настройки на температура:         5°C ~ 30°C, 0.5°C с увеличение 
    Точност:                          +/- 0.1°C 
    Размери на термостата:                Повърхностен монтаж, 142mm x 92mm x 27.1mm 
    Размери на приемника:                Повърхностен монтаж, 90mm x 90mm x 26mm 
    Цвят:                       Бял 
    Степен на защита:                 IP 20. 
    Сертификат:                      CE 
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Дисплей и бутони 
 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Настройка на час, режим на работа и зададена температура    
 

За да зададете часа и деня следвайте следните стъпки. 
- Натиснете и задръжте бутона SET за около 3 секунди. Визуализираните минути (горе вляво 

на дисплея) започват да мигат. 
- Променете тази стойност с помощта на бутоните + и –. 
- Натиснете бутона SET. Визуализирания час (горе вляво на дисплея) започва да мига. 
- Променете тази стойност с помощта на бутоните + и –. 
- Натиснете бутона SET. Визуализираният ден (горе вляво на дисплея), ще мига като число. 
- Променете тази стойност с помощта на бутоните + и –. Използвайте 1 за понеделник, 2 за 

вторник, 3 за сряда, 4 за четвъртък, 5 за петък, 6 за събота и 7 за неделя. 
- Натиснете бутона SET. Режим „Ваканция“ (в центъра на дисплея), ще се визуализира като 

фигура. 
- Променете тази стойност с помощта на бутоните + и –. 
- Натиснете бутона SET. Режим „Икономичен“ (в центъра на дисплея), ще се визуализира 

като фигура. 
- Променете тази стойност с помощта на бутоните + и –. 
- Натиснете бутона SET. Режим „Комфорт“ (в центъра на дисплея), ще се визуализира като 

фигура. 
- Променете тази стойност с помощта на бутоните + и –. 
- Натиснете бутона SET, запазете настройките и излезте от менюто. 

Режим „Комфорт“ се визуализира със символ  (например 22.5°C). 
Режим „Икономичен“ се визуализира със символ  (например 19.0°C). 
Режим „Ваканция“ се визуализира със символ  (например 16.5°C).                                                                                      

Бутон за програмиране 

Избор на 
режим и 

сдвояване 

Стайна 
температура 

Зададена 
температура 

Часова зона 

Ден от 
седмицата 

Час 

Символ за 
отопление 

Икона за 
заключване 

Нстройка на час 

Режим на работа 

Индикатор за 
батерията 
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Настройки за седмична програма (PRG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термостатът предоставя възможност за програмиране 24 часа, седем дни в седмицата, като също 
така можем да изберем между режими КОМФОРТ и ИКОНОМИЧЕН. Това е визуализирано на 
дисплея със серия от цифри в долната му част.  
 

 
 
Предварително е зададена температурата за съответния режим:  
Режим „Комфорт“ със символ  (например 22.5°C). 
Режим „Икономичен“ със символ  (например 19.0°C). 
 
Задава се програма, като използвате бутоните + и –, за да зададете часа, използвайте SET, за да 
изберете режим, използвайте PRG, за да изберете ден. 
 

- Натиснете бутона PRG и задръжте за 3 секунди. На дисплея се появява режим КОМФОРТ 
( ), цифрите мигат. Натиснете бутоните + и –, за да зададете часа на режим КОМФОРТ. 
Ако желаете 00:00 ~ 01:00 да работи в режим КОМФОРТ, след това натиснете бутона +, 
докато мигне . 

- Натиснете бутона SET, променете режима от КОМФОРТ на ИКОНОМИЧЕН ( )  
- Използвайки бутоните + и –, за да зададете час в желаното от вас време 
- Натиснете бутона SET, променете режима от КОМФОРТ на ИКОНОМИЧЕН ( )  
- Използвайки бутоните + и –, за да зададете час в желаното от вас време. 
- Натиснете бутона PRG, след като направите желаната настройка за този ден, той 

автоматично ще прескочи до следващия ден, имате възможност да прескочите до друг ден, 
като натиснете бутона PRG. Използвайте 1 за понеделник, 2 за вторник, 3 за сряда, 4 за 
четвъртък, 5 за петък, 6 за събота и 7 за неделя. 

- След настройката за всички дни, термостатът ще запази настройката и ще се върне към 
главното меню.  
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Кодиране с приемник  
 

 
 
 

                   
                                                                                                       

1. Натиснете продължително бутона за сдвояване на приемника, докато LED2 започне да мига 

бързо. 

2. Натиснете бутона O за 3 секунди, на екрана се показва температура на калибриране, след това 

натиснете бутона SET, показва се ID кодът, когато LED1 спре да мига, приемника и термостатът са 

кодирани.  

3. Задава се температура по-висока от стайната. Ако релето е включено, се появява икона за 

отопление. Задава се температура по-ниска от стайната, иконата за отопление изчезва, релето се 

изключва. След това кодирането е успешно, можете да управлявате вашия отоплителен уред. 

 
Ръчно стартиране на котела 
 

Ако искате да управлявате ръчно, без да използвате термостата, натиснете дълго бутона за ръчно 

стартиране на приемника за 8 секунди, LED1 (ЧЕРВЕН) и LED2 (ЗЕЛЕН) ще мигат периодично. 

Вашият котел е готов за ръчна употреба. 

За да излезете от ръчното използване, натиснете дълго бутона за ръчно стартиране за 8 секунди, 

когато LED1 (ЧЕРВЕН) и LED2 (ЗЕЛЕН) спрат да мигат, ръчната операция е отменена.   
 

Калибриране на температурата 
 

Стайния термостат има функция, която се използва за калибриране на сензора за измерване на 

стайната температура, когато действителната стайна температура е различна от визуализираната 

на термостата (вижте меню 01 от настройка на параметрите). Например, ако действителната 

стайна температура е 21.5°C, но термостатът показва 23°C, тогава можете да зададете тази 

стойност на -1.5, тогава термостатът ще показва 21.5°C. 

Бутон за сдвояване 

Индикатор за включено отопление (LED2) 

Индикатор за захранване (LED1) 

Бутон за ръчно стартиране 
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Заключване на бутоните  
 

При активирана функция заключване на бутоните (вижте меню 02 от настройката на параметъра), 

бутоните ще бъдат заключени след на изгасване на осветлението на дисплея. 

Натиснете и задръжте бутона за избор на работен режим за 5 секунди, за да го отключите за 

временно регулиране. 

 
Хистерезис на превключване  
 

Тази функция ви позволява да увеличите хистерезиса на превключване на термостата ( меню 03 от 

настройки на параметрите). По подразбиране е 0.5°C, което означава, че при зададена 

температура от 20°C, термостатът ще включи отоплението при 19.5°C и ще изключи при 20.5°C. С 

разлика от 0.2°C, отоплението ще се включи при 19,8°C и ще се изключи при 20.2°C. Потребителят 

може да регулира настройката според нуждите. 

 
Настройки на параметрите 
 

Натиснете продължително бутона O за 6s, за да влезете в настройки на параметрите. Всяко 
натискане на бутона O ще премине към следващата настройка. Регулирайте стойността, като 
натиснете бутона + или –. 
 

 

Електрическа схема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Меню Описание Диапазон Стойност по 
подразбиране 

01 Калибриране на температурата    -8 ℃ ~8 ℃  0℃ 

02 Заключване на бутони 
 Lock (заключен) 

Unlock      
(отключен) 

03 Хистерезис 0.2~1℃ 0.5℃ 

04 Софтуер номер 3247  

05 Версия на софтуера 0110  
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Инсталиране  
 

Монтирайте термостата на нивото на очите. Прочетете инструкциите изцяло, за да получите 

най-доброто от нашия продукт. Не инсталирайте в близост до директен източник на топлина, тъй 

като това ще повлияе на функционалността. Не натискайте силно LCD екрана, тъй като това може 

да причини непоправима повреда. 

 
Стъпка 1: Внимателно отделете предната половина от задната част. 
Стъпка 2: Завийте здраво задната част на термостата към стената с предоставените винтове 
Стъпка 3: Закрепете предната част на термостата върху задната част. 
Стъпка 4: Термостатът е готов за работа. 
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Екотерм Проект ЕАД  
официален представител на  

RCS Elektronik.A.Ş. за България 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хасково 6300, бул. „Съединение” №67 
 

Централен офис:  
  тел.: 038/ 60 30 44; 60 30 46 
  факс: 038/ 60 30 45 
  e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg 

Централен сервиз:  
 тел.: 038/ 60 30 39 
 факс: 038/ 60 30 45 
 e-mail: service_haskovo@ecotherm.bg

 

www.eratobg.com 
 

 


